
HowTo: Funktionstest durchführen (Überprüfung von 
Sprachqualität und einseitiger Gesprächsverbindung)
Die VBOX stellt drei "Test"- Nebenstellen zur Verfügung, mit welchen die Gesprächsqualität und Gesprächsstabilität getestet werden kann.
Die nachfolgenden Durchwahlen sind über ein Telefon, welches mit Ihrer VBOX verbunden ist, zu wählen.

Durchwahl 3001: Milliwatt-Test
Dies ist nützlich, wenn Sie die Netzwerk-Priorisierung und Paketverarbeitung und Sprachqualität Ihres Modems testen möchten. 
Der Dauerpiepton sollte durchegehend, ohne Aussetzer und Verzögerungen, hörbar sein.
Falls dies nicht der Fall ist, werden vermutlich die Voip- Pakete in Ihrem Netzwerk nicht priorisiert oder es steht zu wenig Bandbreite zur Verfügung.

Durchwahl 3002: Echo-Test
Dies ist nützlich, wenn Sie die Gesprächsverzögerung und Bidirektionale Audio-Funktion testen möchten. 
Hier sollten Sie Ihre eigene Stimme als Echo hören, falls dies nicht der Fall ist, ist eventuell Ihre Firewall falsch konfiguriert  siehe PBX Network Settings

Durchwahl 3003: Wartemusik-Test
Dies ist nützlich, wenn Sie die Gesprächsstabilität testen möchten.
im Prinzip der gleiche Test wie mit der Durchwahl 3001, nur wird hier die Wartemusik abgespielt.

https://hilfe.telematica.at/display/SUP/PBX+Network+Settings
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